
Régulation thermostatique pour une cuisson de 
précision.
Thermostatic control for precision cooking.

KRAMPOUZ SAS  •  ZA de Bel Air, 29 700 Pluguffan, France  •  Tél : +33 2 98 53 92 92  •  www.krampouz-pro.com  •  contact@krampouz.com

PLAQUE BRÛLEUR ALLUMAGE RÉGULATION PUISSANCE POIDS DIMENSIONS* CODE PAYS
GRIDDLE BURNER IGNITION CONTROL POWER WEIGHT SIZE* CODE COUNTRY

Ø 40 cm 8 branches Piézoélectrique Thermostatique 2 x 5.95 kW 44,5 kg 430 x 470 x 191 mm CGCIM40AB US / CANADA
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Brûleur grand diamètre 8 branches pour une
diffusion uniforme de la chaleur.
Large diameter 8 branches bruner for even
heat distribution.

›  Normes NFS - ETL
›  Châssis inox
›  Plaque en fonte usinée certifiée contact alimentaire
›  Système de sécurité en cas de coupure de la flamme
›  Allumage piézoélectrique
›  Alimentation gaz butane ou propane
›  Puissance de 11.9 kW

› Complies with NFS - cETLus standards
›  Stainless steel frame 
› Cast iron griddle, machined, approved for contact with food
› Safety system in case of interruption of the flame
› Piezoelectric ignition
› Sypply by propane or natural gas
› Power 11.9 kW

Isolation thermique du brûleur.
Burner heat insulation.

Crêpière gaz - Gamme confort
Gaz crepe maker - Luxury range


